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	SCHEDA CARATTERISTICHE VEICOLO

Specifiche per la fornitura di autobus 

	MODELLO BUS
	



Descrizione del veicolo

	DESCRIZIONE VEICOLO

	Marca
	

	Modello
	


Dimensioni esterne
	DIMENSIONI ESTERNE

	Lunghezza veicolo (in mm)
	

	Larghezza veicolo (in mm)

	

	Altezza massima compreso apparecchiature condizionatore (in mm)
	

	Altezza minima da terra (in mm)
	

	Passo tra 1° asse e 2°asse (in mm)
	

	Passo tra 2° asse e 3°asse (in mm) (SOLO PER 18 metri)
	

	Sbalzo anteriore (in mm)
	

	Sbalzo posteriore (in mm)
	

	Diametro minimo di volta tra due muri (in mm)
	

	Diametro massimo di ingombro (in mm)
	

	Angolo max sterzo
	


Dimensioni interne
	DIMENSIONI INTERNE

	Altezza minima interna vano passeggeri (in mm)
	

	Altezza massima interna vano passeggeri (in mm)
	

	Altezza piano di calpestio 1° porta (in mm)
	

	Altezza eventuale gradino 1°porta (in mm)
	

	Altezza piano di calpestio 2° porta (in mm)
	

	Altezza eventuale gradino 2°porta (in mm)
	

	Altezza piano di calpestio 3° porta (in mm)
	

	Altezza eventuale gradino 3°porta (in mm)
	

	Altezza piano di calpestio 4° porta (in mm) (SOLO PER 4 PORTE)
	

	Altezza eventuale gradino 4°porta (in mm) (SOLO PER 4 PORTE)
	

	Larghezza corridoio interno passaruota 1°asse
	

	Larghezza corridoio interno passaruota 2°asse
	

	Larghezza corridoio interno passaruota 3°asse (SOLO PER SNODATI)
	


Autotelaio
	AUTOTELAIO

	Marca
	

	Modello
	


Capacità di trasporto
	CAPACITA’ DI TRASPORTO

	Posti a sedere
	

	Numero sedili doppi
	

	Posti in piedi
	

	Posti in carrozzella
	

	Posti di servizio
	

	Posti totali
	

	Densita di affollamento (in persone per m2)
	

	
	


Masse del veicolo
	MASSE DEL VEICOLO

	Massa a vuoto in ordine di marcia 1° asse (in kg)
	

	Massa a vuoto in ordine di marcia 2° asse (in kg)
	

	Massa a vuoto in ordine di marcia 3° asse (in kg) SOLO PER SNODATI
	

	Massa a vuoto in ordine di marcia totale (in kg)
	

	Portata 1° asse (in kg)
	

	Portata 2° asse (in kg)
	

	Portata 3° asse (in kg) - SOLO PER SNODATI -
	

	Portata totale asse (in kg)
	

	Massa totale 1°asse (in kg)
	

	Massa totale 2°asse (in kg)
	

	Massa totale 3°asse (in kg) -  SOLO PER SNODATI -
	

	Massa totale complessiva (in kg)
	

	Massa limite ammessa 1°asse (in kg)
	

	Massa limite ammessa 2°asse (in kg)
	

	Massa limite ammessa 3°asse (in kg) 

SOLO PER SNODATI
	

	Massa limite ammessa totale (in kg)
	


Motore
	MOTORE

	Costruttore
	

	Modello
	

	Progettato per ciclo Otto o ciclo Diesel ricondizionato (indicare il caso che ricorre)
	

	Numero cilindri
	

	Cilindrata in cm3
	

	Tipo impianto iniezione metano
	

	EURO VI  (si/no)
	

	EEV          (sì/no)
	

	Potenza max (in kw, indicare il regime di potenza max)
	

	Coppia max (in Nm, indicare il regime di coppia max) 
	

	Raffreddamento (tipo)
	

	Comando ventola
	

	Superficie massa radiante del RADIATORE MOTORE
	

	Dispositivo di apertura radiatore a cerniera per facilitare operazioni di pulizia (presente/NON presente)
	

	Consumo specifico liquido refrigerante  (litri / 1000 km)
	

	Consumo specifico olio motore   (litri /1000 km)
	


Livello emissioni inquinanti
	LIVELLO EMISSIONI INQUINANTI

	Emissioni su ciclo di prova SORT 1
	

	NOx (in g / km)
	

	CO (in g / kWh)
	

	HC (in g / kWh)
	

	NMHC (in g/Km)
	

	CO2 (in Kg/Km)
	

	Emissioni su ciclo di prova SORT 2
	

	NOx (in g / km)
	

	CO (in g / kWh)
	

	HC (in g / kWh)
	

	NMHC (in g/Km)
	

	CO2 (in Kg/Km)
	


Prestazioni
	PRESTAZIONI

	Velocità massima a pieno carico (in km/h)
	

	Velocità commerciale (in km/h)
	

	Accelerazione 400m con partenza da fermo a pieno carico (in s)
	

	Accelerazione di liberazione, durante la fase di liberazione della lunghezza del mezzo da fermo, a pieno carico (in m/s²)

	

	Pendenza massima superabile a pieno carico (in %)
	

	Potenza specifica (kW/tonn)
	


Consumo di combustibile e liquidi/lubrificanti
	CONSUMI

	Consumo combustibile secondo  ciclo SORT 1 

(indicare il valore espresso in entrambe le unità di misura)
	Nm3/ Km

	Kg /100Km



	Consumo combustibile secondo ciclo SORT 2 

(indicare il valore espresso in entrambe le unità di misura)
	Nm3/ Km

	Kg /100Km



	Consumo combustibile secondo Norma CUNA 003.01  
	kg/100 km


	Consumo olio motore


	l/1000 Km

	Consumo liquido refrigerante motore (indicarne la % di anticongelante diluito in acqua)
	l/1000 Km


	% antifreeze




Cambio e trasmissione
	CAMBIO E TRASMISSIONE

	Costruttore cambio
	

	Modello cambio
	

	Numero Marce
	

	Costruttore rinvio angolare (se presente)
	

	Modello rinvio angolare (se presente)
	

	Angolazione (in gradi)
	

	Rapporto rinvio angolare
	

	Rapporto al ponte
	

	Rapporto complessivo
	


Pneumatici e cerchi
	PNEUMATICI E CERCHI

	Dimensioni pneumatici
	

	Dimensioni cerchio
	

	Circonferenza di rotolamento (in mm a pieno carico)
	

	Indice di carico
	

	Codice di velocità
	

	Attacco tipo M (sì/no)
	

	Fabbricante sistema di rilevazione continua pressione pneumatici se offerto
	

	Modello del dispositivo
	

	Interfaccia comunicazione conducente su monitor
	

	Possibilità di integrazione su CAN e trasmissione dei dati
	

	ASSE GEMELLATO (SECONDO/TERZO)     SI/NO
	

	Fornitura pneumatici con RFid integrato  Si/No
	


Rumorosità
	RUMOROSITA’

	Rumorosità esterna con veicolo in movimento (in db(A))
	

	Rumorosità esterna con veicolo fermo (in db(A))
	

	Rumorosità esterna in avviamento con veicolo fermo (in db(A))
	

	Rumorosità interna con veicolo in movimento (in db(A))
	

	Rumorosità interna con veicolo fermo (in db(A))
	

	Rumorosità posto guida con veicolo in movimento (in db(A))
	

	Rumorosità posto guida con veicolo fermo (in db(A))
	


Freni
	FRENI

	Descrizione impianto freno di servizio
	

	Descrizione impianto freno di soccorso
	

	Descrizione impianto freno di stazionamento
	

	Tipo freno 1°asse
	

	Tipo azionamento freno 1°asse
	

	Tipo freno 2° asse
	

	Tipo azionamento freno 2°asse
	

	Tipo freno 3° asse 

(SOLO SNODATI)
	

	Tipo azionamento freno 3°asse (SOLO SNODATI)
	

	Pinze freni flottanti (sì / no)
	

	Tipo rallentatore (se presente)
	

	Marca rallentatore
	

	Modello rallentatore
	

	ABS (marca e tipo)
	

	ASR (marca e tipo)
	

	EBS (marca e tipo)
	


Impianto pneumatico
	IMPIANTO PNEUMATICO

	Tipo Compressore
	

	Cilindrata
	

	Marca Compressore
	

	Modello compressore
	

	Marca essiccatore
	

	Modello essiccatore
	

	Materiale Tubazioni
	

	Materiale raccorderia
	

	Raccorderia integralmente in ottone 
	Vedi Appendice I) § 7.1.


Autotelaio
	AUTOTELAIO

	Assale 1°asse (marca,tipo e descrizione)
	

	Assale 2°asse (marca,tipo e descrizione)
	

	Assale 3°asse (marca,tipo e descrizione)  - SOLO PER SNODATI
	

	Ponte Trasmissione (descrizione)
	


Sospensioni
	SOSPENSIONI

	Sospensioni e ammortizzatori 1° asse (descrizione)
	

	Sospensioni e ammortizzatori 2° asse (descrizione)
	

	Sospensioni e ammortizzatori 3° asse (descrizione) – SOLO SNODATI - 
	

	Kneeling (abbassamento in mm)
	

	Sollevamento sospensioni richiesto dal Cliente a capitolato 
	Obbligatorio, richiesto a capitolato


Impianto ralla
	IMPIANTO RALLA (SOLO PER SNODATI)

	Tipo ralla (attiva o passiva)
	

	Costruttore ralla
	

	Modello ralla
	


Sterzo
	STERZO

	Volante regolabile 
	Obbligatorio richiesto (vedi Appendice I - §6.4.)

	Tipo idroguida
	

	Costruttore idroguida
	

	Modello idroguida
	

	Costruttore terzo asse sterzante 
(SOLO SNODATI SOLO SE RICORRE)
	

	Descrizione tipo di funzionamento del terzo asse sterzante 
(SOLO SNODATI SOLO SE RICORRE)
	


Impianto elettrico
	IMPIANTO ELETTRICO

	Tensione di esercizio impianto elettrico (in V)
	

	Numero generatori di corrente
	

	Costruttore generatori di corrente
	

	Modello generatori di corrente
	

	Potenza del singolo generatore (in kW)
	

	Corrente massima erogata (in A)
	

	Numero cinghie comando per sistema ATR
	

	Costruttore motorino avviamento
	

	Modello motorino avviamento
	

	Potenza motorino avviamento (in kW)
	

	Equipaggiamento con batterie a controllo elettronico della gestione del processo di carica / scarica (BMS)                             (SI/NO)
	

	Capacità batterie (in Ah)
	

	Modello di batteria o specifiche di acquisto stabilite dal Fornitore per il riconoscimento delle condizioni di garanzia sulle Parti Principali
	

	Tergivetro (tipo)
	

	Devioluci (tipo)
	

	Illuminazione interna completamente realizzata a mezzo LED                        (Si/No)
	

	Luci esterne di posizione / ingombro laterali/ targa / completamente realizzate a mezzo LED                         (Si/No)
	


Impianto metano
	IMPIANTO METANO

	Numero serbatoi CNG installati
	

	Costruttore serbatoi CNG
	

	Materiale serbatoi CNG
	

	Tipo bombole secondo classificazione ECE R110 (punto 2.3.1)
	

	Capacità totale bombole installate (in litri)
	

	Rapporto peso/volume serbatoi CNG (kg/litro)
	

	Conformità serbatoi CNG a norma ECE R110 
	

	Conformità impianto a norma ECE R110
	

	Disponibilità gruppi completi bombole (si/no)
	

	Fissaggio serbatoi (indicare se il fissaggio avviene sui collari o a mezzo fasce circonferenziali)
	

	Costruttore elettrovalvola serbatoi CNG
	

	Modello elettrovalvola serbatoi CNG
	

	Segnalazione stato di alimentazione elettrovalvole a posto guida
	

	Segnalazione stato di apertura elettrovalvole a posto guida
	

	Segnalazione livello di pressione del singolo serbatoio CNG
	

	Costruttore monitoraggio perdite gas
	

	Modello SISTEMA monitoraggio perdite gas
	

	Localizzazione sensore in allarme nella rilevazione perdite (sì / no)
	

	Sistema monitoraggio perdite gas integrato nel Multiplex
	

	Presenza cut-off per protezione da misfiring
	

	Costruttore e modello filtro metano
	

	Possibilità alimentazione a dx/sx con doppio attacco NGV2 (sì / no)
	

	Velocità di rifornimento con stazione NGV2 (in kg / minuto)
	

	Tempo di rifornimento con stazione NGV2
	

	Autonomia a pieno carico
	

	Periodicità verifica periodica bombole
	

	Predisposizione per collegamento dell’impianto CNG di bordo a sistemi esterni di svuotamento e lavaggio con azoto dei serbatoi: SI/NO
	

	Funzione di gestione elettrovalvole per fase di svuotamento serbatoi gestita attraverso CAN bus: SI/NO 
	

	Descrizione della funzione di svuotamento serbatoi CNG:

Modalità di verifica periodica delle bombole:




Impianto multiplex, CAN
	IMPIANTO MULTIPLEX, DIGIPLEX, FPS, CAN

	Allestimento (sì / no)
	

	Funzioni previste:



	Tipo di impianto elettrico:
	

	Numero centraline
	

	Intercambiabilità centraline
	

	Tipo architettura (specificare se Master-Slave o MultiMaster)
	

	Descrizione architettura sistema



	Display (specificare tipo)


	

	Sistema controllo usura freni con lettura continua della condizione di usura (sì/no)
	

	Trasmissione telemetria livello olio motore (sì / no)
	

	Trasmissione telemetria livello usura freni (sì / no)
	

	Unità di trasmissione dati a terra (specificare tipo)
	


Diagnostica on-board 
	DIAGNOSTICA ON BOARD COLLEGATA CON CENTRALE OPERATIVA E OFFICINE MANUTENZIONE

	Diagnostica on board (sì / no)
	

	Diagnostica off board (sì / no)
	

	Tipo collegamento in tempo reale (GSM / GPRS / Radio)



	Modalità scarico dati in deposito: (blue tooth, wi-fi etc):




Vetrature
	VETRATURE

	Parabrezza (fissaggio)
	

	Lunotto (fissaggio)
	

	Finestrini (fissaggio)
	

	Vetri porte (fissaggio)
	

	Vetratura tipo ALTA COLORAZIONE  (Si/No) 
	

	Vetri atermici                                        (Si/No)
	


Finestre
	FINESTRE

	Incollate su gomma (sì / no)
	

	Tipo a compensatore (sì / no)
	

	Tipo scorrevole (sì / no)
	

	Tipo a compasso (sì / no)
	

	Vetro fisso (sì / no)
	

	Vetro camera (sì / no)
	


Carrozzeria

	CARROZZERIA

	Ossatura (materiali e tipo di fissaggio)
	

	Fiancate esterne (materiali e tipo di fissaggio)
	

	Testata anteriore (materiale e tipo di fissaggio)
	

	Testata posteriore (materiale e tipo di fissaggio)
	

	Tetto (materiale e tipo di fissaggio)
	

	Protezione anticorrosione ossatura
	

	Protezione anticorrosione tra rivestimenti
	

	Protezione antivandalo su rivestimento esterno
	


Rivestimenti Interni
	RIVESTIMENTI INTERNI

	Pavimento (materiale e tipo di fissaggio) 
	

	Fiancate (materiale e tipo di fissaggio)
	

	Padiglione (materiale e tipo di fissaggio)
	

	Protezione antivandalo su rivestimenti interni
	


Porte

	PORTE

	Numero porte
	

	Tipo movimento (rototraslante, scorrevole, etc)
	

	Costruttore porte
	

	Modello porte
	

	Telecamere controllo porte e monitor (numero e tipo)
	

	Costruttore telecamere
	

	Modello telecamere
	

	Costruttore monitor
	

	Modello monitor
	

	Dispositivo antischiacciamento 
	

	Rilevamento ostacoli al movimento porte (tipo di soluzione)




Allestimenti autotelaio
	ALLESTIMENTI AUTOTELAIO

	Rabbocco automatico olio motore (marca, tipo, capacità)
	

	Lubrificazione centralizzata a grasso (marca, tipo, capacità)
	

	Accessibilità/Dislocazione rifornimenti (acqua, olio, grasso, ecc.)
	

	Preriscaldatore (marca e tipo)
	

	Potenza preriscaldatore (in kW)
	


Posto guida

	POSTO GUIDA

	SEDILE AUTISTA TIPO
	

	VALORE DELLA CORSA DI SCORRIMENTO DEL SEDILE CONDUCENTE partendo dalla posizione piu’ avanzata
	


Impianto climatizzazione
	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE

	Costruttore impianto di climatizzazione posto guida 
	

	Modello impianto di climatizzazione posto guida 
	

	Potenza specifica impianto di climatizzazione posto guida 
	

	Impianto di climatizzazione posto guida: potenza termica totale in riscaldamento (in kcal/h)
	

	Impianto di climatizzazione posto guida: potenza termica totale in raffreddamento (in kcal/h)
	

	Impianto di climatizzazione posto guida: portata totale aria (in m3/h)
	

	Costruttore impianto di climatizzazione vano passeggeri
	

	Modello impianto di climatizzazione vano passeggeri
	

	Potenza specifica impianto di climatizzazione vano passeggeri 
	

	Impianto di climatizzazione vano passeggeri: potenza termica totale in riscaldamento (in kcal/h)
	

	Impianto di climatizzazione vano passeggeri: potenza termica totale in raffreddamento (in kcal/h)
	

	Impianto di climatizzazione vano passeggeri: portata totale aria (in m3/h)
	

	Aerotermi vano passeggeri posti in prossimità del pavimento (sì / no)
	

	Integrazione con unico comando (sì / no)
	

	Impianto ventilazione forzata vano passeggeri (potenza impianto)
	

	Impianto tipo “tropicale” 
	

	Gruppo di condensazione dedicato per ciascuna cassa 
	


Accessori

	ACCESSORI

	Sedile autista (marca e modello)
	

	Sedili passeggeri (marca e modello)
	

	Costruttore cartelli di linea e di percorso
	

	Modello cartelli di linea e di percorso
	

	Annuncio fonico interno ed esterno
	

	Costruttore elevatore servocomandato TH
	

	Modello elevatore servocomandato TH
	

	Costruttore botole di aerazione e sicurezza
	

	Modello botole di aerazione e sicurezza
	

	Tipo di azionamento botole di aerazione e sicurezza
	

	Illuminazione esterna LED (indicane l’utilizzo)
	

	Illuminazione INTERNA LED (indicarne l’utilizzo)
	

	Sistema automatico estinzione principi di incendio a bordo (indicare principio di funzionamento e marca/modello)
	

	Conformità alle norme protezione antincendio come da Appendice I §5.7.
	

	Conformità alle “raccomandazioni ASS-TRA per la prevenzione incendi  - 2004 –“ (vedi Appendice I - §11.5)
	

	Posizione del terminale di scarico


	

	Piena rispondenza al § Appendice I) 8.11. Circuito avviamento motore (SI/NO)


	


Sicurezza passiva

	SICUREZZA PASSIVA

	PRESENZA DI BARRE ANTISFONDAMENTO LATERALI                                             (Si/No)


	

	POSSESSO CERTIFICAZIONE RISPONDENZA REGOLAMENTO ECE R93 (Si/No – allegare documentazione)
	

	POSSESSO CERTIFICAZIONE RISPONDENZA REGOLAMENTO ECE R29 (Si/No – allegare documentazione)
	

	POSSESSO CERTIFICAZIONE RISPONDENZA REGOLAMENTO ECE R93 (Si/No – allegare documentazione)
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